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4.2、 气源管建议采用Φ3×0.5mm 的不锈钢管。气源管使用前应经过处 理，保证无水、

无油、 无杂物、烘干后使用

五、仪表的使用

本仪表无可调元件，所有参数均由软件存储，因此开箱后只需检查有无部件松动，安装前

检 查仪表外壳是否有良好的接地,检查无误后，即可通电运行。

5.1、仪表面板的布置，见下图

5.2 按键作用说明如下

状态 该键作为菜单选择所需要的功能而设，当屏幕显示菜单时按该键光标下移一格，并循

环移动光标。 .
确认 当屏幕显示菜单或非菜单时，按该键，屏幕将切换为光标所指定的下一幕显示

5.3 仪表出厂时参数设置值

a. 输出指示：3 档 0－25％（4-20mA）
b. 氧量报警：上限为 100，下限为 000
缓慢开启工艺取样阀，然后慢慢改变流量计控制阀的开启度，使流量控制在 250ml/分， 注

意流量不能大。置换气路约 5 分钟后，接通仪表电源

5 秒后，仪表自动转入氧量测量状态，随着被测气体对仪表管路及传感器腔体内残余气 体

的置换，仪表显示数据趋于稳定，屏幕显示当时氧含量。

六、仪表的校正与设定

6.1.按住确认键三秒后，仪表进入主菜单，见下图

用状态（光标）选择显示存储,按确认显示存储数据，见下图：

4.3   取样点与仪器间的距离应尽量缩短，以减少测量时的滞后时间，同时也可减少泄漏

的可 能性。气样中不能含油、含水，否则必须进行样气处理后方可使用

4.4、 仪器的接头与取样点的接头密封性要很好，不能泄漏，否则会影响测量的准确性



用▲▼查阅所有 250 个历史数据完成后按确认回主菜单。

6.2.仪器校正

用状态（光标）选择仪器校正，按确认进入密码确认，见下图：

用状态 （光标以后简化为光标）与▲▼配合，密码为 01.02.03，光标至密码确认按确认

进入子菜单，见下图：

I． 按光标选择浓度校正，按 确认后，见下图：

；

用户应根据自己实际需要测量的范围从而选择 A、B、C、D 其中的任意一种方法调试 ：

A． 仪器 IV 档的调试（80％-100％）

a. 用光标选择，浓度量程 (100％)将仪器入口通入 99.9%标气，将流量计流量调整至

300mL/ 分，用 ▲▼ 调整到 99.9％。

b. 用光标选择浓度零点(80％)，将 80％的标气通入仪器，将流量计流量调整至 300mL/
分，用 ▲▼ 调整到 80％。校正完毕后光标至返回按确认 ，回主菜单。

B．仪器 III 档的调试（0-25％）

a. 用光标选择，浓度量程(25％)将仪器入口通入 25%标气，将流量计流量调整至

-300mL/分， 用▲▼ 调整到 25％。

b. 用光标选择浓度零点(0.1％)，将 0.1％的标气通入仪器，将流量计流量调整至 300mL/
分，用 ▲▼ 调整到 0.1％。校正完毕后光标至返回按确认 ，回主菜单。

C．仪器 II 档的调试（0-10%）

a. 用光标选择，浓度量程(10%)将仪器入口通入 10%的标气，将流量计流量调整至

300mL/ 分，用 ▲▼ 调整 10%。

b. 用光标选择浓度零点(0.1%)，将 0.1%的标气通入仪器，将流量计流量调整至 300mL/
分，用 ▲▼ 调整到 0.1%。校正完毕后光标至返回按确认 ，回主菜单。

D．仪器 I 档的调试（0-2.5%）

a. 用光标选择，浓度量程(2.5%)将仪器入口通入 2.5%的标气，将流量计流量调整至



300mL/ 分，用 ▲▼ 调整 2.5%。

b. 用光标选择浓度零点(0.1％)，将 0.1％的标气通入仪器，将流量计流量调整至

300mL/分， 用 ▲▼ 调整到 0.1％。以上调试要零点、量程反复多次调试方可。校正完

毕后光标至返 回按 确认 ，回上一级菜单。

II．按光标选择输出校正，按确认后，见下图：

A.按光标选择输出零点，此时,在仪表的输出正负 2 个端子接入电流表，按 ▲▼ 调节电

流为 4mA。
B.按光标选择输出量程，此时,在仪表的输出正负 2 个端子接入电流表，按 ▲▼ 调节电

流 为 20mA。
以上调试要零点、量程反复多次调试方可，校正完毕后光标至返回按确认 ，回上一级菜

单。

III.按光标选择温度校正，按确认 后，见下图：

用光标选择当前温度，用▲▼ 调节温度为当前环境温度

用光标选择温度重置，用▲▼ 选择 Y，再选择成 N 即可

用光标选择温度系数，用▲▼ 选择为 0.00%（请不要修改此值，否则会造成测量误差）

校正完毕后光标至返回，按确认 ，回上一级菜单。

再按确认 回主菜单，如下图：

6.3. 仪表的参数设置

光标选择参数设置，按确认进入报警设置，时间设置及存储周期设置，见下图：

A． 用光标选择报警设置，按确认见下图：



用光标选择报警上限设置，用▲▼调整数值，出厂时为 99，如用户选择上限报警，

举例说明：

如用户选择输出范围为 III 档 0 -25％。 设置为 60 时，

25×60%＝15 则氧含量大于 15％时报警

设置为 20 时，则 25×20%＝5 则氧含量大于 5％时报警

如用户选择输出范围为 II 档 0-10％
设置为 60 时，则 10×60%＝6% 则氧含量大于 6%时报警

设置为 20 时，则 10×20%＝2％ 则氧含量大于 2％时报警

如用户选择输出范围为 I 档 0 -2.5%
设置为 60 时，则 2.5×60%＝1.5% 则氧含量大于 1.5%报警

设置为 20 时，则 2.5×20%＝0.5% 则氧含量大于 0.5%时报警

当用户不选择上限报警，请设置为 99 B

B. 如用户选择下限报警，用光标选择报警下限设置。用▲▼调整数值，出厂 时为 00，
下限报警与上限报警一样，只是小于设置值才报警

如用户不选择下限报警，请设置为 00.
C. 输出范围设置，光标选择输出范围用 选择档位：

IV 档 80%-100% III 档 0-25％ II 档 0-10% I 档 0 -2.5%
完成后光标选择返回按确认，回到子菜单

6.4.仪表的时间设置

用光标选择时间设置，按确认进入时间设置，见下图：

用光标和 ▲▼ 来设置年、月、日、时、分、秒。完成后用光标选择返回，按 确认

回子 菜单

6.5.仪表的存储周期设置。

用光标选择周期设置，按确认进入存储周期设置见下图：

光标选择存储周期，用 ▲▼ 选择存储时间，有 1、2、5、10、15、 20、30、60 分钟可

选存储一个数据，共计可以存储 250 个数据，完成后光标选择返回，按确认 回子菜单，

再按 确认回主菜单，再按 确认 回正常使用状态



七、使用注意事项

7.1 本仪表所使用传感器根据电化学原理构成，使用时应注意：

a、切忌对电化学传感器腔体内施压，所以比较保证排气畅通

b、仪表停用时，应关闭电源、气源，以延长传感器寿命

c、被测气体应干燥不含灰尘、二氧化硫、硫化氢等成分，对传感器在性能上有很大影响。

如有 以上气体，应在仪表入口前加装过滤器

7.2 为保证气路的密封性，用户在使用时切勿自行拆卸，气路系统的渗漏会使仪表测量值偏

高

八、一般故障及处理方法

8.1、氧测量值偏高

a、仪表气路系统泄漏。检查气路系统，流量计流量 250ml/分。可能是工艺取样阀、管道泄

漏， 用肥皂水查漏，消除泄漏点

b、仪表零点量程校正有误

8.2、氧测量值波动较大

a、气路密封性不符合要求

b、传感器寿命已到

c、样气中含有灰尘、二氧化硫、硫化氢等杂质，或气温、湿度较大

8.3、测量值偏低或指示为零

气样中可能含有较多的硫化物、碳氢化合物，应采 7.1 所述方法处理

九、仪表的日常维护

十、仪表的成套性

分析仪 一台

使用说明书 一份

出厂合格证 一份

装箱单 一份

质保卡 一份

备注：

1、如仪表配置内置采样泵，则采样泵的控制开关在仪表背面。当仪器需要进行微调校准时，

将

仪表进气敞开不接，放在环境空气中，开启采样泵，调整流量到 250-300ml/分，按照 6.2 方

法，

调整“浓度量程”到 20.6%即可，“浓度零点”无需调整！

2、便携式仪表应用配套专用充电器，充电带指示，充满后充电器指示灯由红色变成绿色。


